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単位や線色の設定
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Macintosh 版 Windows版
を縫い代ツール 開くと左図のようになっています。

“Installer” をダブルクリック
してインストーラを起動してください。

最初のインストーラの画面が立ち上がったら、
「開始」ボタンを押してください。すると左図のよ
うな画面となります。インストーラが自動的に適
切なディスクを探しますが（赤枠部分）、目的のイ
ラストレータが別のディスクに入っている場合な
どは「ディスクを変更」ボタンで変更してください。
適切なディスクが選択されたら「続行」をクリック
してください。

次に、左図のような画面になります。インストーラ
が、お使いのコンピュータのディスクにインストー
ルされているすべてのイラストレータを自動的に
探しますので、インストールしたいバージョンを
選択してください。
「インストール」をクリックすると、インストールが
始まります。

又は“Setup.exe”

Nuisiro

'Nuisiro' のインストールを行います。

＊）Prefsは、以下の場所にあります。
Macintosh：user／書類／Adobe／Illustrator／Prefs
Windows：ドキュメント／Adobe／Illustrator／Prefs

プラグイン
Nuisiro.aip

Prefs
Nuisiro.ini

の部分のデータをインストールする必要があります。

手動インストールの場合

レトスライの用使ご、き開をダルォフ」Plug-ins「 .1
ータに適合したバージョンのフォルダ内の
「Nuisiro.aip」ファイルを、バージョンの合っ
たイラストレータの「プラグイン」フォルダの第一
階層にドラッグ＆ドロップする

Nuisiro.ini」ファイル「の内ダルォフ」sferP「 .2
を左図の場所にドラッグ＆ドロップする

※インストールの前に、必ずイラストレータを終了してください。
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単位や線色の設定

縫い代線の設定ON/OFF

縫い代線の線幅
入力ボックス

チェックボックスがONの場合、縫い代線を書き出した際に線幅や線
色の設定が反映されます。

縫い代線の線幅を入力します。

縫い代線の線色選択 縫い代線の線色を選択します。

仕上がり線の設定ON/OFF

仕上がり線の線幅
入力ボックス

チェックボックスがONの場合、仕上がり線を書き出した際に線幅や
線色の設定が反映されます。

仕上がり線の線幅を入力します。

仕上がり線の線色選択 仕上がり線の線色を選択します。

単位選択 縫い代ツールで使用する単位をmm, cm, inchから選ぶことがで
きます。OKボタンをクリックすると適用されます。

単位や縫い代・上がり線の色を変更するには、作業ツールパレット右
上の「サブメニュー表示ボタン」から「初期設定」を選択します。

縫い代線の設定ON/OFF

仕上がり線の設定ON/OFF

縫い代線の線幅入力ボックス

仕上がり線の線幅入力ボックス

縫い代線の線色選択

仕上がり線の線色選択

単位選択
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